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Deze gebruikershandleiding is opgesteld door de leverancier.

Specifiek voor deze gebruikershandleiding is enkel een gedeelte van de originele gebruikershandleiding
weergegeven. Er kunnen geen rechten aan deze wijzigingen ontleend worden.

De originele gebruikershandleiding kunt u desgewenst bij BAM Materieel opvragen.

Algemene voorwaarden van BAM Materieel van zijn hiervoor van toepassing.

BAM Materieel Versie 6-3-2013


https://bammaterieelverhuur.nl/algemene-voorwaarden

BKS-Richtstrebe

Der BKS-Strebenanschluss und die BKS-Richtstrebe
ermdglichen eine Abstltzung bei einer aufgestockten
MANTO-Schalung bei Schalungshéhen > 6,00 m.

BKS-Strebenanschluss

Warnung/Achtung!

Pro Stof3 sind

4 Schrauben M16 x 60 MuzZ
der Schraubengiite 10.9

erforderlich.

Schraube M20 x 40 MuzZ

MANTO

Endstiick mit Gelenk
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Begrenzung der Zuldssige Strebenkraft [kN] in
Abhéngigkeit vom Randabstand des Anschlusses.

Zulassige Strebenlast [kN]
Winkel Abstand vom Tafelrand [cm]
o 20 30 40 50 60
50° 29,3 19,1 15,3 13,7 13,2
55° 28,0 18,3 14,7 13,1 12,7
60° 27,1 17,7 14,2 12,7 12,2

> 8 m Stitzenlange, mit MANTO-Strebenanschluss und Strebenadapter (max. 34 kN)

Lénge [cm] Zulassige Belastung| Anzahl der Endstiicke Anzahl der Zwischenstiicke
Typ KA
) ganz mit Gelenk ohne Gelenk | kurz (240 cm) lang (370 cm)
min. max. ausgespindelt 489 102 489 775 489 113 489 124

BKS 4 705 - 840 32,6 2 -
BKS 5| 835 - 970 28,2 je 1 je 1 1 1
BKS 6| 965 - 1100 23,8 - 2
BKS 7| 1075 - 1210 20,1 2 1
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