
 
 
 

 

 

Paneelbekisting 

BAM Materieel     Pagina 1 van 2  Versie 0.1 (16 maart 2022) 

Algemene voorwaarden paneelbekisting 

 Om de kwaliteit van de paneelbekisting te behouden is het van belang om het materieel regelmatig te reinigen 
en te onderhouden. Door het vele gebruik van de panelen zijn reparaties onvermijdelijk. Onderstaande 

instructies verplichten wij aan de huurder om de kwaliteit op orde te houden en de reparatiekosten zo laag 

mogelijk te houden. Worden deze instructies niet in acht genomen, dan zijn wij genoodzaakt om hiervoor kosten 

in rekening te brengen.
 

➢ Voor het storten dienen de panelen dun en gelijkmatig ingesproeid (benevelen) te worden met een
ontkistingsmiddel. 

➢ Direct na het storten dient de achterzijde van de bekisting en toebehoren met water te worden
afgespoeld om vervuiling van de onderdelen te voorkomen.

➢    Na het ontkisten dient de plaatzijde van de kist gereinigd te worden, met hogedruk max 1000 bar.
Let op met het toepassen van metalen schrapers deze veroorzaken snel krassen in de beplating.

➢ Kopschotten, deursparingen, raamsparinge, vuldozen etc. dienen  bevestigd te worden met dubbele 
kopnagels! Geen schroeven toepassen. Schroeven veroorzaken een grote beschadiging aan de
beplating. De kosten die hieruit voortvloeien worden aan de huurder doorberekend!

➢ Centerpengaten welke niet worden toegepast dienen te worden afgedopt. Dit voorkomt latere repartie
werkzaamheden.

➢ Afstandhouders t.b.v. wapening bij voorkeur met groot steunoppervlak toepassen, dit voorkomt
mogelijke indrukkingen in de beplating. 

Gebruik MANTO hijshaak (transporthaak) 
 
Voor het verplaatsen van Manto bekisting is de Manto hijshaak benodigd, met 2 hijshaken kan circa 30m² 
bekisting per keer worden verplaats.  

➢ De Manto hijshaken moeten worden bevestigd op de paneelnaad of zodanig naast een verticaal profiel 
dat de hijshaak niet naar binnen kan schuiven. 

➢ Bij het hijsen van de Manto panelen mag de hoek tussen de kraankettingen niet groter zijn dan 60°. 
➢ De maximale toelaatbare belasting van de hijshaak is 10 kN. 
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Retourproces bouwplaats → BAM Materieel 

 

 
 

Werkwijze BAM Materieel bij een retourproces 

 

 

1. Schoonmaken 
bouwplaats

Panelen voor 
afvoer 

voorreinigen

2. Emballage

Panelen stapelen 
per 4 stuks. Losse 
onderdelen zoveel 

mogelijk gesorteerd 
per emballage

3. Laden

Vrachtwagens zo 
efficient mogelijk en 
veilig retour laden

4. Retourbon 

Na het laden een 
retourbon 

opstellen en aan 
de chauffeur 
meegegeven

1. Afladen

vrachtwagen 
wordt gelost  en 
alle onderdelen 

worden per werk 
en afgebakend 

weggezet.

2. Controle en telling

Alle onderdelen 
worden  geteld en 
gecontroleerd op 

schades. Van 
eventuele schades 

worden foto's 
gemaakt en bij u 

aangeboden met een 
schadevoorstel

3. Reiniging en 
reparatie

Alle panelen 
worden na de 

controle gereinigd 
en waarnodig 

hersteld.

4. Opslag

Na de 
telling/controle & 
reiniging/reparatie 

gaan de 
onderdelen in 

voorraad op de 
werf


